Installation d’un serveur DHCP sur Windows

Etape 1 : Dans rôles et fonctionnalités ajouter le rôle serveur DHCP
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Etape 2 : Patienter jusqu’à la fin du téléchargement
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Description générée automatiquement]
Etape 3 : Créer une nouvelle étendue 
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Description générée automatiquement]
Etape 4 : Définissez la plage d’adresse IP de cette étendue en tapant les adresses IP de début et de fin de cette plage
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Description générée automatiquement]
Etape 5 : Sur la page ajout d’exclusions on peut définir les adresses IP que le serveur DHCP ne doit pas allouer aux clients
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Etape 6 : Sur la page Durée du bail on peut définir la durée pendant laquelle u client peut utiliser une adresse IP de cette étendue
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SERVEUR DE DESTINATION

Sélectionner des roles de serveurs WN-GsLCO0

Stectionne n oupusiurs les nstaller s seveur séectionné

Avant de commencer
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Sélection du serveur . ~] L serveur DHCP (Dynamic Host
3 Acces & distance Configuration Protocal) vous permet
[ Expérience Windows Server Essentials de configurer, gérer et fournir de
Fonctionnalités [ Hyperv manidre centralisée des adresses IP
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SERVEUR DE DESTINATION
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Outils du serveur DHCP
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Vous pouves fermer cet Assistant sans interrompre les tiches en cours dexécution. Examinez
leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de
commandes, puis sur Détails de la tache.
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Afficher les statistiques.
Nouvelle étendue.
Nouvelle étendue de mulidiffusion...

Configurer un basculement.

Répliquer es étendues de basculement...

Définir les classes des ufilisateurs...
Définir les classes des fournisseurs.

Réconciliertoutes les étendues.

Définir les options prédéfinies...
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Plage d'adresses IP
Vous défrissez a plage d'adresses en identfiant un jeu d'adresses IP consécutives.

[-Paramétres de corfiguration pour serveur DHCP
Etrez a plage dadresses que |étendue peut dtrbuer.

MeselPée  [15 168 1 100
début
Adresse IP defin: [ 192 168 1 200

|- Paramétres de corfiguration qui se propagert au cient DHCP.
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Aout dexclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses quine sont pas distibuées
[k par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la
Iransmission d'un message DHCPOFFER.

Entrezla plage dadresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une:
dresse unique, enrez uniguement une adesse IP de début

Adresse IP de début : _ Adresse IP defin
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Durée du bail
La durée du bai spécfie la durée pendant laquelle un client peut utiser une adresse:
1P de cette étende.

La durée du bai dot théorquement éire égale au temps moyen durant lequel
ordinateur est connecté au méme réssau physiaue. Pourles éseaux mobies
‘consttués essentillmert par des ordnateurs portables ou des clents dacods &
ditance. des durées de bai plus coutes peuvent &re ties.

De la méme maniére, pourles réseat stables qui sont consttugs principalement
dordinateurs de bursau ayant des emplacements fxes, des durses de bai plus longues
sont plus approprices.

Définissez a durée des batse d tendue lorsquiis sont disrbuss par ce serveur.
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